Настройка модема D-Link DSL 2500U для работы в сети ТТК-Урал.

Для первичной настройки нужно подключить один конец идущего в комплекте ethernet-кабеля к сетевой карте компьютера, второй — к одному из LAN-портов маршрутизатора TL-WR340GD. Кабель, приходящий от провайдера нужно подключить к WAN-порту.

Начнем с настройки сетевой карты.

Настройка сетевой карты 

(ОС Windows XP) 

Кнопка начала работы "Пуск" > "Настройка". На пункте меню "Панель управления" нажать правой кнопкой мыши и меню "Открыть", в зависимости от выбранного стиля меню "Пуск" расположение пункта "Панель управления" может меняться.
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Далее в "Панель управления" нужно открыть «Сетевые подключения». Если у вас нет данного ярлыка попробуйте изменить вид "Панель управления" нажав на надпись – Переключение к классическому виду.
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В «Сетевые подключения» нужно нажать правой кнопкой мыши на  «Подключение по локальной сети» и выбрать меню свойства, если у вас несколько «Подключений по локальной сети» нужно выбрать именно то, к которому подключен сетевой кабель от маршрутизатора.
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Далее появится окно свойств подключения в котором необходимо, оставаясь на вкладке Общие, оставить активными (установить галку) следующие компоненты: Протокол Интернета (TCP/IP), Планировщик пакетов QoS остальные лучше убрать. Затем, оставаясь в этом же окне, свойств подключения выберите (один щелчок левой кнопкой мыши) компонент Протокол Интернета (TCP/IP) и нажмите кнопку "Свойства".
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В окне свойств Протокола Интернета TCP/IP необходимо переключить радио-кнопку на пункты «Получить IP-адрес автоматически» и «Получить адрес DNS-сервера автоматически». Далее нажать "ОК" для сохранения настроек Протокола Интернета TCP/IP. 
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Настройка сетевой карты 

(ОС Windows Vista) 

Кнопка начала работы "Пуск" > "Настройка". На пункте меню "Панель управления" нажать правой кнопкой мыши и меню "Открыть", в зависимости от выбранного стиля меню "Пуск" расположение пункта "Панель управления" может меняться.
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Далее в "Панель управления" нужно открыть «Центр управления сетями и общим доступом». Если у вас нет данного ярлыка попробуйте изменить вид "Панель управления" нажав на надпись – Переключение к классическому виду.
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В окне «Центр управления сетями и общим доступом» сбоку в меню нужно выбрать «Управление сетевыми подключениями». После нажатия на данное меню Вы перейдёте в окно «Сетевые подключения».


В окне «Сетевые подключения» нужно нажать правой кнопкой мыши на  «Подключение по локальной сети» и выбрать меню свойства, если у вас несколько «Подключений по локальной сети» нужно выбрать именно то, к которому подключен сетевой кабель от маршрутизатора . Возможно у вас в окне «Сетевые подключения» будут и другие подключения к примеру Wi-fi, Bluetooth и т.д. их желательно отключить.


Далее появится окно свойств подключения оставить активными (установить галку) следующие компоненты: Протокол Интернета версии 4 (TCP/IP), Планировщик пакетов QoS и если есть Kaspersky Anti-Virus NDIS 6 Filter,. Затем, оставаясь в этом же окне, свойств подключения выберите (один щелчок левой кнопкой мыши по надписи) компонент Протокол Интернета версии 4 (TCP/IP) и нажмите кнопку "Свойства".


В окне свойств Протокола Интернета TCP/IP необходимо переключить радио-кнопку на пункты «Получить IP-адрес автоматически» и «Получить адрес DNS-сервера автоматически». Далее нажать "ОК" для сохранения настроек Протокола Интернета TCP/IP. 
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Последнее действие нажать "Закрыть" для сохранения настроек в окне "Подключение по локальной сети".




Веб-интерфейс маршрутизатора

1) Введите в строке адреса браузера (Internet Explorer) http://192.168.1.1 и нажмите "Переход".

2) Введите пароль admin и нажмите кнопку "OK".
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3) Войдите в раздел Quick setup 

4) На открывшейся странице снимите галку "DSL Auto-connect". eстановите параметры VPI:8 и VCI:81, затем нажмите Next. 
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5) Выберите режим Bridge, нажмите Next.
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6) Нажмите Next.
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7) Нажмите Next.
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8) Нажмите Next.
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9) Нажмите кнопку "Save/Reboot". Модем сохранит настройки и перезагрузится. 

10) Настройка завершена.
Далее для подключения к сети Интернет необходимо выполнить настройку РРТР соединения на ПК.

