Настройка беспроводного соединения для подключения к Wi-Fi сети ТТК-Урал 
(ОС Windows XP)

ВНИМАНИЕ !!!

Все описанные ниже настройки действительны только при наличии включенного беспроводного адаптера стандарта 802.11b/g. Включение беспроводного адаптера следует осуществлять по инструкции, прилагаемой к вашему оборудованию (ноутбуку, КПК и т.п.). Для получения услуги доступа в «Интернет» необходимо приобретение универсальной карты оплаты ЗАО «Урал-ТрансТелеКом».
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> "Настройка" > "Сетевые подключения" выбрать пункт "Беспроводное сетевое соединение":
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2. Далее в появившемся окне "Беспроводное сетевое соединение" необходимо выбрать пункт родственных задач "Изменить дополнительные параметры":
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3. Далее появится окно свойств беспроводного сетевого соединения, в котором обязательными должны быть следующие компоненты: Протокол Интернета (TCP/IP), Планировщик пакетов QoS, Транспорт беспроводной сети (все остальные компоненты присутствуют или добавляются по мере необходимости пользователем самостоятельно). Далее оставаясь в этом же окне свойств подключения выберите (один щелчёк левой кнопкой мыши) компонент Протокол Интернета (TCP/IP) и нажмите кнопку "Свойства":
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В окне Свойства: Протокол Интернета (TCP/IP) необходимо выбрать и сделать активными следующее положение радио-кнопок: пункт "Получить IP-адрес автоматически" и пункт "Получить адрес DNS сервера автоматически". Далее нажать "ОК" для сохранения настроек Протокола Интернета (TCP/IP).
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(ВНИМАНИЕ !!! Если Ваши настройки уже были сделаны таким образом (выставлены по умолчанию) оставьте всё без изменений и покиньте окно Свойства: Протокол Интернета (TCP/IP) нажатием кнопки "ОК").

После необходимо нажать "ОК" для сохранения настроек в окне "Беспроводное сетевое соединение".

4. Далее Вам необходимо повторно вызвать окно "Беспроводное сетевое соединение" (см. п.1), выбрать, одним щелчком левой кнопкой мыши, присутствующий в списке доступных беспроводных сетей "Ural-TTK" и нажать "Подключить":
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Ход и этапы подключения к беспроводной Wi-Fi сети будет отражать появившееся окно: 
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(При успешном подключении на экране в правом нижнем углу появится сообщение о подключении)
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5. Далее необходимо проверить выполненные настройки и убедиться в получении (от сервера DHCP) IP адреса, маски подсети, IP адреса основного шлюза и IP адреса DNS сервера командой ipconfig /all, командой ping X.X.X.X проверить доступность основного шлюза, где X.X.X.X IP-адрес Вашего основного шлюза. Запуск утилит ipconfig и ping: кнопка начала работы [image: image9.jpg]


> пункт "Выполнить" > в окне "Запуск программы" ввести, на английской раскладке, cmd:
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Проверяем сетевые настройки, полученные по DHCP утилитой ipconfig /all. 
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Если настройки выполнены правильно и подключение к беспроводной сети произошло корректно, то результатом будет ответ от основного шлюза:
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Настройка беспроводного соединения для подключения к Wi-Fi сети и получение сетевых адресов с использованием протокола DHCP завершены.

После успешной настройки Wi-Fi адаптера, получения сетевых адресов и тестирование по описанной выше методике доступности основного шлюза необходимо обратиться к инструкции  "Настройка PPTP клиента для подключения к сети INTERNET (ОС Windows XP)". При выборе VPN-сервера в качестве имени компьютера или IP адреса следует указывать 10.10.3.1.

При наличии универсальной карты оплаты ЗАО «Урал-ТрансТелеКом» для подключения к VPN-серверу необходимо использовать следующие реквизиты: в качестве логина использовать номер карты, в качестве пароля — PIN-код карты.


Вид оборотной стороны карты представлен на рисунке:
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